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NOVA ERA MODERNIH TE DIZAJNO
INSPIRIRANIH PREKIDACA

Zasto LIVOLO prekidaci na dodir...

- Moderan i elegantan dizajn
- Prekidaci reagiraju na dodir kao zaslon mobitela

- Jednostavno odrzavanje

- Otpornost na grebanje

- Daljinsko upravljanje

- Upravljanje mobitelom/tabletom putem LIVOLO aplikacije
- Scene na dodir jedne tipke (kino scenaq, scena za citanje...)
- Pozadinska indikacija prekidaca

- Dugotrajnost, operativnost preko 100000 korisStenja
- Siroka paleta proizvoda

- Stakleni panel je od Cvrstog kristalnog stakla

- Dozvoljen rad mokrom rukom

- Mogucnost ugradnje na vanjske zidove

- Koristenjem visokokvalitetnog kucista postignut je \duz
- Jednostavna i sigurna montaza
- Za zamjenu postojecih prekidaca ne trebate dod"o’rn
- Sigurnost koristenja / \
- USteda energije /
- 100% zastita od strujnog udara

- Proizvodi su sukladni CE i RoHS sTonerdimq

- Garancija 2 godine Z
e s

- Prekidaci i uticnice su ono vidljivo u gradnji
vremenski period i koristimo ih na dnevnoj bazi

VAZINA NAPOMENA: KATALOG SE KONSTANTNO DOP
PONUDA STAKLENIH PANELA PUNO VECA NO STO JE
SVAKAKO UPITAJTE ZA KOMBINACIJU KOJA VAMA @DGQNV ARA!






2] LIVOLO

CHCOSE YOUR STYLE

,Choose your style”

Jednostavno
kombiniranje boje
stakla, modula te
boje okvira za odabir
Vaseg privatnog
stila, kako bi dobili
ono 3to se najbolje
stapa u Vas$ Zivotni
prostor uz vaznu
nhapomenu da je
zamjena sa
postojeéim
prekidadima i

e uti€énicama vrlo
- ¢ Jednostavna te ne
F trebate dodatno
/’ ) . \ |, ofienje

Bezvremenska ljepota

Jednostavan izgled ali moéne znacajke




Livolo se usredotocio na
zidne prekidace i utiCnice
kojima se lako upravlja
rucno, putem daljinskog
upravljaca ili mobilnim

uredajem bezzi¢no.

o
eUpravljanje *
uvijek i svugdje
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Kontrola aplikacijom
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Light
ON/OF Switch
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NIZAJUC| PROGRAM
B voco

|||||| Tipkalo Duplo tipkalo

VGAZ VGA M HDMI

Naglasenost detalja

lzvanredna zakrivijenost - fokusiramo se na svaki detalj...




Dimenzije bazne jedinice

MODUL

prekidac - o _
osjetljiv na PI'EKIdaIc" j.eddnta.t“k)ka
dOdIr za regulaciju jednog strujnog kruga...
VA=

E LVoLO

RBjOps  |§ia
1. Prekidac obicni VL-C701
2. Prekidac izmjenicni VL-C701S
3. Pulsni prekidac (zvono) VL-C701B
4, Prekidac s vremenskom odgodom (30sec,) VL-C701T
S. Dimer prekidac VL-C701D
6. Dupli prekidac VL-C702
7. Dupli izmjenicni prekidac VL-C702S
8. Prekidac za rolete/zavjese VL-C702W
9. Jednostruki prekidac - (suhi kontakt) VL-C7011
10. Jednostruki pulsni prekidac - (suhi kontakt) VL-C701IH
1. Serijski prekidac - (suhi kontakt) VL-C702|
12. Serijski pulsni prekidac - (suhi kontakt) VL-C702IH

Napomena: Prekidac za rolete zahtjeva NULU kod spojonjo\
' 11 / \ _ /



MODUL

prekidac -

osjetljiv na

dodir

BAZE daljinski Vo |

E LIVOLO E LIVOLO

1. Prekidac obicni (daljinsko upravljanje) VL-C701R
lzmjenicni prekidac (daljisnko upravljanje) VL-C701SR
Prekidac€ dimer (daljinsko upravljanje) VL-C701DR

Dupli prekidac (daljinsko upravljanje) VL-C702R

Dupli izmjenicki prekidac (daljinsko upravljanje) VL-C702SR

Prekidac za rolete/zavjese (daljinsko upravljanje)  VL-C702WR \"
Daljinski mali (3 On + 1 All Off) RMT-02 \\
Daljinski veliki— Domet 30m RMT-04 / N\

12 /. \\\
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MODUL
Zigbee
prekidac -

osjetljiv na
dodir
SYAVAS

0N oA W N

Bezicno koristenje prekidaca

Kristalno staklo

ZigBee jednopolni prekidac

ZigBee izmjenicni prekidac
ZigBee Dvopolni (serijski) prekidac
ZigBee Dvopolni (serijski) izmjenicni
LigBee Prekidac za rolete - bijela

ZigBee Prekidac za rolete - crna
ZigBee Prekidac za rolete - zlatna

LigBee Prekidac za rolete - siva
13

VL-C701Z
VL-C701SZ
VL-C702Z
VL-C7028Z




Ostanite povezani...

ZigBee
GATEWAY 2
upravljacka
jedinica

LigBee

Da bi kontrolirali bilo koji ZigBee
prekidaC preko Livolo APP-a,
Google Assistance, Alexa,
potrebno je imati ovu centralnu
jedinicu koja je samo baza i ne
moze raditi kao prekidac.

Kontrolira 20 prekidaca na
TigBee povrsini od 150m2.

APP Control
Voice Control

2

LigBee' amazon alexa Googel Home

LigBee Gateway —

L Upraviiacka jedinica 102700102 anme \§
s AR\ \/ \N



STA K LO ZA Zvono zvoni samo pri dodiru tipke...
ZVONO

BB-C7-C1

\

uvoro
munmm Euunm m -
- ‘

BB-C7-C1-11 bijela
2. BB-C7-C1-12 crna
3. Stakleni panel jedna BB-C7-C1-13 Zlatna
4. fipka BB-C7-C1-15 siva
5. Dimenzija: 80mm*80mm  BB-C7-C1-17 ruzicasta
6.
7.

BB-C7-C1-18 zelena
BB-C7-C1-19 plava
15 FR\\Y;



Bezvremenska liepota

Jednostavna povréina mocih znacajki

STAKLO
BB-C7-CI

E LVOLO |

E 1voLo

BB-C7-C1-11

BB-C7-C1-12

Stakleni panel jedna BB-C7-C1-13
fipka BB-C7-C1-15
Dimenzija: 80mm*80mm  BB-C7-C1-17
BB-C7-C1-18

BB-C7-C1-19

N o o w N

16

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

FR\\Y;




Pozadinsko osvjetljenje

Pokazuje poziciju u mraku

STAKLO

BB-C7-C2

E LVOLO |

Euvuw Euvuw auvaw
= — g

i i {j..«,-/-"'/

BB-C7-C2-11 bijela
2. BB-C7-C2-12 crna
20 Stakieni panel dviie tipke BB-C7-C2-13 Zatna
4, BB-C7-C2-15 siva
5, Dimenzio: 80mmiE0mm - pp o7 0o 47 ruzicasta
6. BB-C7-C2-18 zelena
/. BB-C7-C2-19 plava

v FR\\Y;



STAKLO

BB-C7-C1/C1

a LvoLo

E 1voLo E 1voLo E uvoLo

BB-C7-C1/C1-11

BB-C7-C1/C1-12

Stakleni panel BB-C7-C1/C1-13

1 Tipka & 1 Tipka BB-C7-C1/C1-15
Dimenzija: 150mm*80mm  BB-C7-C1/C1-17
BB-C7-C1/C1-18

BB-C7-C1/C1-19

N oo oA W N

18

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7 \\V




Zvono zvoni samo pri dodiru tipke...

STAKLO A\
BB-C7-C1/Cl1 Y/

\
)

i
\

uvoro

E LvoLo ’

E 1voLo

‘ /

| m__m_

BB-C7-C1/C1-11 bijela
2. BB-C7-C1/C1-12 crna
3. Stakleni panel BB-C7-C1/C1-13 Zlatna
4 e & [T BB-C7-C1/C1-15 Siva
5. Dimenzija: 150mm*80mm  BB-C7-C1/C1-17 ruziCasta
6. BB-C7-C1/C1-18 zelena
7. BB-C7-C1/C1-19 plava

9 7\



STAKLO
BB-C7-C1/C2

i C2/Cl

E LvoLo |

Euvuw Euvuw auvaw auvaw
e e

Ovaj panel je dostupan i u izvedbi C2/CI1

BB-C7-C1/C2-11 bijela

2. . BB-C7-C1/C2-12 crna
Stakleni panel
3. 1 Tipka & 2 Tipke (C1/C2) BB-C7-C1/C2-13 zlatna
[li .

4. 2 Tipke & 1 Tipka (C2/C1) BB-C7-C1/C2-15 siva
5. BB-C7-C1/C2-17 ruzicasta
6. Dimenzija: 150mm*80mm BB-C7-C1/C2-18 selena
7. BB-C7-C1/C2-19 plava

. 7 \\V



Kristalno staklo

Dostupno u vise boja

STAKLO

BB-C7-C2/C2

E LvoLo |

Euvuw Euvuw auvaw auvaw
e e

BB-C7-C2/C2-11 bijela
2. BB-C7-C2/C2-12 crna
3. Stakleni panel BB-C7-C2/C2-13 Zlatna
4 2 Tipke & 2 Tipke BB-C7-C2/C2-15 siva
5. Dimenzija: 150mm*80mm  BB-C7-C2/C2-17 ruziCasta
6. BB-C7-C2/C2-18 zelena
/. BB-C7-C2/C2-19 plava

: 7 \\V



STAKLO
BB-C7-

C1/C1/Cl1

E LvoLo

E 1voLo E 1voLo E uvoLo E uvoLo
R e = |

BB-C7-C1/C1/CI1-11 bijela
2. BB-C7-C1/C1/C1-12 crna
Stakleni panel 7 _
&3 | ol & 1 Trolks) & BB-C7-C1/C1/C1-13 zlatna
4, 1 Tipka BB-C7-C1/C1/C1-15 siva
5. Dimenzija: 222mm*80mm BB-C7-C1/C1/C1-17 ruziCasta
6.
7.

BB-C7-C1/C1/C1-18 zelena
BB-C7-C1/C1/C1-19 plava \

2 FR\\Y;



STAKLO
BB-C7-
C1/C1/C2

E 1voLo E 1voLo E uvoLo E uvoLo

Ovaqj panel je dostupan i u izvedbi C2/C1/CI1

BB-C7-C1/C1/C2-11 bijela
Stakleni panel

2. BB-C7-C1/C1/C2-12

] Tipka & 1 Tipka & CrCl/cl/c crna
3. 2 Tipke BB-C7-C1/C1/C2-13 zlatna

[li .

4, 2 Tioke & 1 Tipka & BB-C7-C1/C1/C2-15 siva
5. 1 Tipka BB-C7-C1/C1/C2-17 ruzicasta \
7. BB-C7-C1/C1/C2-19 plava

s 7 \\V



STAKLO
BB-C7-

C2/C2/ClI

E LvoLo ’

E 1voLo E 1voLo

E uvoLo

E uvoLo

Stakleni panel
2 Tipke & 2 Tipke &
1 Tipka

Dimenzija: 222mm*80mm

N oo oA W N

BB-C7-C2/C2/C1-11
BB-C7-C2/C2/C1-12
BB-C7-C2/C2/C1-13
BB-C7-C2/C2/C1-15
BB-C7-C2/C2/C1-17
BB-C7-C2/C2/C1-18
BB-C7-C2/C2/C1-19

24

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7\
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STAKLO
BB-C7-

C2/C2/C2

E LvoLo |

Euvmn Euvmn Euvuw

E uvoLo

BB-C7-C2/C2/C2-11

BB-C7-C2/C2/C2-12

Stakleni panel 7 )
2 Tioke & 2 Tipke & BB-C7-C2/C2/C2-13
2 Tipke BB-C7-C2/C2/C2-15

BB-C7-C2/C2/C2-17
BB-C7-C2/C2/C2-18
BB-C7-C2/C2/C2-19

Dimenzija: 222mm*80mm

N o o w N

25

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

FR\\Y;

A



Vodootpornost

Opcija rada viaznim rukama

STAKLO
BB-C7-

C1/C1/C1/Cl

a LvoLo

E 1voLo E 1voLo E uvoLo E uvoLo
I = |

BB-C7-C1/C1/C1/C1-11 bijela

BB-C7-C1/C1/C1/C1-12 crna
Stakleni panel 7 )
| ol & 1 Trolks) & BB-C7-C1/C1/C1/C1-13 Zlatna
1 Tipka & 1 Tipka BB-C7-C1/C1/C1/C1-15 siva

BB-C7-C1/C1/C1/C1-17 ruzicasta
BB-C7-C1/C1/C1/C1-18 zelena
BB-C7-C1/C1/C1/C1-19 plava

2 7 \\V

Dimenzija: 293mm*80mm

N oo oA W N




STAKLO
BB-C7-

C2/C1/C1/Cl1

E uvoLo

E LHvoLo
|

E LvoLo

E HveoLo

ﬂ uveio

N oo oA W N

Stakleni panel
2 Tipke & 1 Tipka &
1 Tipka & 1 Tipka

Dimenzija: 293mm*80mm

BB-C7-C2/C1/C1/C1-11
BB-C7-C2/C1/C1/C1-12
BB-C7-C2/C1/C1/C1-13
BB-C7-C2/C1/C1/CI1-15
BB-C7-C2/C1/C1/C1-17
BB-C7-C2/C1/C1/C1-18
BB-C7-C2/C1/C1/C1-19

27

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7\
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STAKLO
BB-C7-
C2/C2/C2/CI

a uvoLg E VoL | a VoL |

E 1voLo E 1voLo

BB-C7-C2/C2/C2/C1-11  bijela

BB-C7-C2/C2/C2/C1-12 crna
Stakleni panel 7 )
2 Tioke & 2 Tipke & BB-C7-C2/C2/C2/C1-13 Zlatna
2 Tipke & 1 Tipka BB-C7-C2/C2/C2/C1-15 siva

BB-C7-C2/C2/C2/C1-17 ruzicasta .
BB-C7-C2/C2/C2/C1-18 zelena |
BB-C7-C2/C2/C2/C1-19 plava

> » 7\

Dimenzija: 293mm*80mm

Bl Ea B




STAKLO
BB-C7-

C2/C2/C2/C2

E LvoLo ’

E 1voLo

Kaljeno cvrsto staklo

MoZe podnijeti temperaturu do 300°C

Ultra tanki dizajn

U usporedbi je kao iphone X...

N oo oA W N

Stakleni panel
2 Tipke & 2 Tipke &
2 Tipke & 2 Tipke

Dimenzija: 293mm*80mm

BB-C7-C2/C2/C2/C2-11
BB-C7-C2/C2/C2/C2-12
BB-C7-C2/C2/C2/C2-13
BB-C7-C2/C2/C2/C2-15
BB-C7-C2/C2/C2/C2-17
BB-C7-C2/C2/C2/C2-18
BB-C7-C2/C2/C2/C2-19

29

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7\

A



STAKLO
BB-C7-

C1/C1/C1/CI
/C1

E LvoL |

E 1voLo

R =0 =

E 1voLo

E uvoLo E uvoLo

|

N oo oA W N

Stakleni panel
1 Tipka & 1 Tipka &
1 Tipka & 1 Tipka &
1 Tipka

Dimenzija:
364mm*80mm

BB-C7-C1/C1/C1/C1/CI1-11
BB-C7-C1/C1/C1/C1/C1-12
BB-C7-C1/C1/C1/C1/C1-13
BB-C7-C1/C1/C1/C1/C1-15
HeC/=CNJCN N fCI=17
BB-C7-C1/C1/C1/C1/C1-18
BB-C7-C1/C1/C1/C1/C1-19

30

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7\

A



STAKLO Kristana tekstura

BB-C7/-

C2/C2/C2/C2
/C2

E LvoLo |

E 1voLo E 1voLo

E uvoLo E uvoLo

Stakleni panel
2 Tipke & 2 Tipke &
2 Tipke & 2 Tipke &
2 Tipke

Dimenzija:
364mm*80mm

N o o w N

BB-C7-C2/C2/C2/C2/C2-11
BB-C7-C2/C2/C2/C2/C2-12
BB-C7-C2/C2/C2/C2/C2-13
BB-C7-C2/C2/C2/C2/C2-15
BB-C7-C2/C2/C2/C2/C2-17
BB-C7-C2/C2/C2/C2/C2-18
BB-C7-C2/C2/C2/C2/C2-19

31

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

FR\\Y;

A



STAKLENI
OKVIR

BB-C7-SR

E LvoLo

| m__m_
\\

BB-C7-SR-11 bijela
2. BB-C7-SR-12 crna
3. Stakleni okvir za modul  BB-C7-SR-13 zlatna
4. . .. BB-C7-SR-15 siva
Dimenzija:
S. 80mm*80mm BB-C7-SR-17 ruziCasta .
6. BB-C7-SR-18 zelena |
7. BB-C7-SR-19 plava

R 2 7 \\V




STAKLENI o 3
OKVIR - ) o
BB-C7-SR/SR . ‘

E HVoLo E LvoLo

BB-C7-SR/SR-11 bijela
2. BB-C7-SR/SR-11 crna
3. Dvostruki stakleni okvir BB-C7-SR/SR-11 eting
za modul
4, BB-C7-SR/SR-11 siva
Dimenzija: vix
5. 1 50mm*80mm BB-C7-SR/SR-11 ruziCasta
6. BB-C7-SR/SR-11 zelena
7. BB-C7-SR/SR-11 plava

» 7 \\V



STAKLENI Siroki izbor proizvoda
o KVI R Naci éete pravi za vas u nasem katalogu...
BB-C7-

SR/SR/SR

BB-C7-SR/SR/SR-11

BB-C7-SR/SR/SR-18
BB-C7-SR/SR/SR-19

2. BB-C7-SR/SR/SR-12
3. Trostruki stakleni okvir za BB-C7-SR/SR/SR-13
modul
4. BB-C7-SR/SR/SR-15
Dimenzija:
<) 229mm*80mm BB-C7-SR/SR/SR-17
6.
/.

34

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

FR\\Y;




STAKLENI
OKVIR
BB-C7/-
SR/SR/SR/SR

E LvoLo H HvoLo H HvoLo

BB-C7-SR/SR/SR/SR-11 bijela
2. BB-C7-SR/SR/SR/SR-12 crna
3,  Cetverostrukistakleni  gp ~7 op/sR/SR/SR-13 Zlatna
okvir za modul

4. BB-C7-SR/SR/SR/SR-15 siva

Dimenzija: vix
5. 293mMm*80mm BB-C7-SR/SR/SR/SR-17 ruziCasta
6. BB-C7-SR/SR/SR/SR-18 zelena
7. BB-C7-SR/SR/SR/SR-19

35
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STAKLENI Ojacano staklo
OKVIR T

BB-C7-
gE/SR/SR/SR/

A

E vaeLo E vaeLo H LvoLo H LvoLo

| o) o)

BB-C7-SR/SR/SR/SR/SR-11 bijela

BB-C7-SR/SR/SR/SR/SR-12 crna
Peterostruki stakleni pp ~7 sp/SR/SR/SR/SR-13  zlatna

okvir za modul

BB-C7-SR/SR/SR/SR/SR-15 siva
BB-C7-SR/SR/SR/SR/SR-17 ruzicasta
BB-C7-SR/SR/SR/SR/SR-18 zelena
BB-C7-SR/SR/SR/SR/SR-19 plava

. FR\\Y;

Dimenzija:
364mm*80mm

N o o w N




STAKLO
+OKVIR

BB-C7-C1/SR

il SR/C1

E LvoLo ’

Ovaj panel je dostupan i u izvedbi SR/CI1

E uveLo

H LvoLo

Bl Ea B

1 Tipka &
Jednostruki
stakleni okvir za modul

Dimenzija:
150mm*80mm

BB-C7-C1/SR-11
BB-C7-C1/SR-12
BB-C7-C1/SR-13
BB-C7-C1/SR-15
BB-C7-C1/SR-17
BB-C7-C1/SR-18
BB-C7-C1/SR-19

37

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7\

A



STAKLO
+OKVIR

BB-C7-C2/SR
ili SR/C2

E LVOLO |

/‘Y

E vaeLo E vaeLo H LvoLo H LvoLo
_— = —

Ovaqj panel je dostupan i u izvedbi SR/C2

BB-C7-C2/SR-11 bijela
2. 2 Tipke & BB-C7-C2/SR-12 crna
3. Jednostruki BB-C7-C2/SR-13 Zlatna
4 stakleni okvir za modul BB-C7-C2/SR-15 siva
5. Dimenzija: BB-C7-C2/SR-17 ruziCasta
6. 150mm*80mm BB-C7-C2/SR-18 zelena
7. BB-C7-C2/SR-19 plava

5 FR\\Y;




STAKLO
+OKVIR

BB-C7-
CI1/C1/SRli
SR/C1/C1

Indikatori diskretno pokazuju poziciju prekidaca u mraku

B vvouo B vvore B vvoro|

Euumn Euumn E uvoLo

Ovaqj panel je dostupan i u izvedbi SR/C1/CI1
m__m-

BB-C7-C1/C1/SR-11 bijela
2. BB-C7-C1/C1/SR-12 crna
3. 1Tpka & 1Tipka & g~ =1/C1/5R-13 Zlatna
Stakleni okvir za modul

4. BB-C7-C1/C1/SR-15 siva

Dimenzija: vix .
5. 529mm*80mm BB-C7-C1/C1/SR-17 ruziCasta N
6. BB-C7-C1/C1/SR-18 zelena
7. BB-C7-C1/C1/SR-19 plava

5 7 \\V



Prekida¢ sa vremenskom odgodom
STAKLO N

+OKVIR
BB-C7-
C1/C2/SR il
C2/CI1/SR

E 1voLo E 1voLo E uvoLo E uvoLo
— = = |

Ovaqj panel je dostupan i u izvedbi C2/C1/SR
m__m_

BB-C7-C1/C2/SR-11 bijela
2. BB-C7-C1/C2/SR-12 crna
3. 1 Tipka & 2Tipke & gp =7 =1/C2/SR-13 Zlatna
Stakleni okvir za modul
4. BB-C7-C1/C2/SR-15 siva
Dimenzija: vix
5. 529mm*80mm BB-C7-C1/C2/SR-17 ruziCasta
6.
7.

BB-C7-C1/C2/SR-18 zelena
BB-C7-C1/C2/SR-19 plava
10 7 \\V



STAKLO
+OKVIR

BB-C7-
C2/C2/SR

E LvoLo ’

E 1voLo

E 1voLo

E uvoLo

|

Bl Ea B

2 Tipke & 2 Tipke &

Stakleni okvir za modul

Dimenzija:
222mm*80mm

BB-C7-C2/C2/SR-11
BB-C7-C2/C2/SR-12
BB-C7-C2/C2/SR-13
BB-C7-C2/C2/SR-15
BB-C7-C2/C2/SR-17
BB-C7-C2/C2/SR-18
BB-C7-C2/C2/SR-19

41

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7\

A



STAKLO
+OKVIR

BB-C7/-
C1/SR/SRili
SR/SR/CI1

E LvoLo ’

Euvum Euvum Euvuw Euvuw

Ovaqj panel je dostupan i u izvedbi SR/SR/CI1

BB-C7-C1/SR/SR-11 bijela
2. BB-C7-C1/SR/SR-12 crna
3. 1 Tipka & Dvostruki - g ~7 =1 /SR/SR-13 Zlatna
stakleni okvir za modul
4, BB-C7-C1/SR/SR-15 siva
Dimenzija: vix
5. 992mMm*80mm BB-C7-C1/SR/SR-17 ruziCasta
6.
7.

BB-C7-C1/SR/SR-18 zelena
BB-C7-C1/SR/SR-19 plava \

2 7\



STAKLO
+OKVIR
BB-C7-
C2/SR/SRili
SR/SR/C2

E 1voLo E 1voLo a uvoLo

a uvoLo

Ovaqj panel je dostupan i u izvedbi SR/SR/C2

BB-C7-C2/SR/SR-11

BB-C7-C2/SR/SR-18
BB-C7-C2/SR/SR-19

2. BB-C7-C2/SR/SR-12
3. 2Tipke & Dvostiuki - pp_ =7 o /sR/SR-13
stakleni okvir za modul
4. BB-C7-C2/SR/SR-15
Dimenzija:
5. 992rmM*80mm BB-C7-C2/SR/SR-17
6.
7.

43

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

FR\\Y;




lzdrzljivo staklo i postojanost boje u svim uvjetima

S TA K I.O materijali koji ne blijede sa vremenom
+OKVIR > mm

BB-C7-
C1/C1/C1/SR

E LvoLo

E 1voLo E 1voLo E uvoLo E uvoLo

BB-C7-C1/C1/C1/SR-11 bijela

2. BB-C7-C1/C1/C1/SR-12

| Tioka & 1 Tioka & C7-C1/C1/C1/S crna
3. 1 Tipka & Stakleni okvir  BB-C7-C1/C1/C1/SR-13 zlatna
4 Ze reet BB-C7-C1/C1/C1/SR-15 siva
5. Dimenzija: BB-C7-C1/C1/C1/SR-17 ruziCasta
6 293Mmm*80mm
7.

BB-C7-C1/C1/C1/SR-18 zelena
BB-C7-C1/C1/C1/SR-19 plava
" FR\\Y;



PANEL

+OKVIR
BB-C7-

Ojadano staklo §

C1/C1/SR/SR

C1/C2/SR/SR

E iivoLo

0 O

E iivoLo

E iIvelLo

Ovaqj panel je dostupan i u izvedbi C1/C2/SR/SR

Bl Ea B

1 Tipka & 1 Tipka &
Dvostruki stakleni okvir
[li
1 Tipka & 2 Tipke &
Dvostruki stakleni okvir

Dimenzija:
293mm*80mm

BB-C7-C1/C1/SR/SR-11
BB-C7-C1/C1/SR/SR-12
BB-C7-C1/C1/SR/SR-13
BB-C7-C1/C1/SR/SR-15
BB-C7-C1/C1/SR/SR-17
BB-C7-C1/C1/SR/SR-18
BB-C7-C1/C1/SR/SR-19

45

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta

zelena

?m\\\/\}



Pametni osjet dodira

Kontrola dodirom

STAKLO

+OKVIR 00
BB-C7-

C2/C2/SR/SR

E 1voLo E 1voLo a uvoLo a uvoLo

BB-C7-C2/C2/SR/SR-11 bijela
2, DTioke & 2Tioke s BBC7C2/CISR/SRA2 crna
3. Dvostruki stakleni okvir ~ BB-C7-C2/C2/SR/SR-13 zlatna
4 G el BB-C7-C2/C2/SR/SR-15 siva
5. Dimenzija: BB-C7-C2/C2/SR/SR-17 ruziCasta
6. 273mm=80mm BB-C7-C2/C2/SR/SR-18 zelena
7. BB-C7-C2/C2/SR/SR-19 plava

i FR\\Y;



STAKLO
+OKVIR
BB-C7-
C1/SR/SR/SR
ili C2/SR/SR/SR

11’:‘7%11”'
(Aiaied
AAdqaaduts

Euvmn Euvmn E uvoLo

Ovqj panel je dostupan i u izvedbi C2/SR/SR/SR
m__m_

BB-C7-C1/SR/SR/SR-11

1 Tipka & BB-C7-C1/SR/SR/SR-12
Trostruki stakleni okvirza  BB-C7-C1/SR/SR/SR-13
modul BB-C7-C1/SR/SR/SR-15
Dimenzija: BB-C7-C1/SR/SR/SR-17
273mm-=80mm BB-C7-C1/SR/SR/SR-18
BB-C7-C1/SR/SR/SR-19

Bl Ea B

47

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7 \\V

A



STAKLO
+OKVIR
visestruki -
(dostupno po
narudzbi)




Ukoliko trebate
drugaciju izvedbu
staklenog panela
slobodno nas
kontaktirajte.
Napominjemo da
se roba po
narudzbi ceka.

Materijali koji ne blijede




MODUL _______________Sigurnosno staklo
prekidac -
obicni ili

izmjenicni / ,

tipkalo | P

VL-C7-K1S | |~ |
VL-C7-KTH o

llllUlU llVﬂlU llllUlU

JH

Sifra prekidaé: | Sifra
tipkalo/zvono:

VL-C7-K1S-11 VL-C7-KTH-11 bijela
Klasi¢ni prekidac
(meh) - 1 Tipka VL-C7-K1S-12 VL-C7-KTH-12 crna
e VL-C7-K1S-13 VL-C7-K1H-13 Zlatha
obicni/izmjenicni
ili VL-C7-K1S-15 VL-C7-K1H-15 siva

fpkalo fZvono ) c7.x1517  VL-C7KIH-17  ruzidasta

Dimenzija: VL-C7K1S-18  VL-C7-KIH-18  zelena \\
* \
ZAMMEZIMM -V c7K18-19 VI-C7KIH-19  plava / \

50 VAR \ \ '

B S S D



MODUL
prekidac -
obicniili

izmjenicni
tipkalo

VL-C7-K2S
VL-C7-K1H

Tehnologija i estetika na djelu

laserski precizne linije...

E LIvVoLo

a LvoLo

E LIvVoLo

B S S D

Klasi¢ni prekidac
(meh) - 2 Tipke

obicni/izmjenicni
ili
Tipkalo / Zvono

Dimenzija:
71mm*71Tmm

VL-C7-K1S$-11
VL-C7-K1S§-12
VL-C7-K1S$-13
VL-C7-K1S-15
VL-C7-K1S-17
VL-C7-K1S-18

VL-C7-K1S-19
51

Sifra prekidaé: | Sifra
tipkalo/zvono:

VL-C7-K2H-11
VL-C7-K2H-12
VL-C7-K2H-13
VL-C7-K2H-15
VL-C7-K2H-17
VL-C7-K2H-18
VL-C7-K2H-19

bijela

crna

zlatna

siva

ruzicasta \

zelena



MODUL
uticnica s
zastitom za
djecu

E LvoLo

784000811

784000812

Uticnica Zigbee modul 784000813

. . 784000815
Dimenzija:

7Tmm*71mm 784000817

784000818

784000819

Bl Ea B

52

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7\

A



MODUL
uticnica s
zastitom za
djecu
VL-C7-C1EU

E LIvVoLo

E LIvVoLo

Tehnicki parametri

80mm

E uvoLo

4mm

H F— 33mm —
Kristalni panel

E LIvVoLo

Vatrootporno
kuciste

Uzemljenje

E uvoLo

Bl Ea B

Uticnica obicna modul

Dimenzija:
71mm*71mm

VL-C7-C1EU-11
VL-C7-C1EU-12
VL-C7-C1EU-13
VL-C7-C1EU-15
VL-C7-C1EU-17
VL-C7-C1EU-18
VL-C7-C1EU-19

53

bijela

crna
zlatna
siva

ruzicasta

=



MODUL
Svicarska

uticnica
BB-C7-C1CH

Moguénost ugradnje na vanjske zidove

les] LIVOLO allvmy les] LIVOLO

E LIvVoLo E uvoLo

@ X

VL-C7-C1CH-11 bijela
2. VL-C7-C1CH-12 crna
3. Modul/ Svicarska v _c7.c1cH-13 Zlatna
uticnia

4. VL-C7-C1CH-15 siva

Dimenzija: vix
5. Z1mm*7 1 mm VL-C7-C1CH-17 ruziCasta
6. VL-C7-C1CH-18 zelena
7. VL-C7-C1CH-19 plava

; 7 \\V



MODUL

Euro uficnica
BB-C7-C1A

2] LIVOLO

a LvoLo

E LIvVoLo

E uvoLo

E LIvVoLo

MODERNI PREKIDAC ZA ZID M.
nepogresiv izbor za svaki dom...

E uvoLo

N o o w N

Modul / Euro uticnia

Dimenzija:
71mm*7Tmm

VL-C7-C1A-11
VL-C7-C1A-12
VL-C7-C1A-13
VL-C7-CT1A-15
VL-C7-C1A-17
VL-C7-C1A-18
VL-C7-CT1A-19

55

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

FR\\Y;




Tehnicki parametri

80mm

MODUL ’
telefon (TEL)

m LvoLo a LvoLo

4mm
H - 27mm

wwog

E LIvVoLo E uvoLo

E LIvVoLo

Kristalni panel

i— TEL terminal

E uvoLo

2.

3. Jedan TEL modul
4 Dimenzija:

Sk 71mm*71Tmm
6.

7.

VL-C7-1T-11
VL-C7-1T-12
VL-C7-1T-13
VL-C7-1T-15
VL-C7-1T-17
VL-C7-1T-18
VL-C7-1T-19

56

bijela

crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7 \\V




MODUL
telefon (TEL

telefon (TEL

es) LIVOLO a LvoLo

E LIvVoLo E uvoLo E LIvVoLo E uvoLo

VL-C7-2T-11 bijela

2. VL-C7-2T-12 crna
3. Dupli TEL modul VL-C7-2T-13 zlatna
4. . .. VL-C7-2T-15 siva

Dimenzija:
5. 71mm*7Tmm VL-C7-2T-17 ruzicasta
6. VL-C7-2T-18 zelena
7. VL-C7-2T-19 plava

. FR\\Y;



MODUL

mreza (COM)

E LIvVoLo

N o o w N

Tehnicki parametri

4mm
H F—2tmm —

a LvoLo

Jedan racunalni modul

(COM)

Dimenzija:
71mm*7Tmm

80mm

wuiog

VL-C7-1C-11
VL-C7-1C-12
VL-C7-1C-13
VL-C7-1C-15
VL-C7-1C-17
VL-C7-1C-18
VL-C7-1C-19

58

Kristalni panel

Metalna ploga

COM terminal

bijela
crna
zlatna
siva

ruzicasta

2N



MODUL
mreza (COM)

+ mrezd
(COM)

LIvVoLo

N o o w N

a LvoLo

Dupli racunalni modul

(COM)

Dimenzija:
71mm*71mm

VL-C7-2C-11
VL-C7-2C-12
VL-C7-2C-13
VL-C7-2C-15
VL-C7-2C-17
VL-C7-2C-18
VL-C7-2C-19

59

1al

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

FR\\Y;

A



Jednostavnost i funkcionalnost uz estetski izrazaj

MODUL
termostat

VL-C7-01TM-11 bijela
2. VL-C7-01TM-12 crna
g | JEESEr MEEWIZS g el Zatna
kontrolu temperature

4, VL-C7-01TM-15 siva

Dimenzija: vix
5. Z1mm*7 1mm VL-C7-01TM-17 ruziCasta
6. VL-C7-01TM-18 zelena
7. VL-C7-01TM-19 plava

o FR\\Y;



MODUL
Senzor

femperature i
vlaznosti zraka

B3 vvoro B vvoro

LigBee'
E LvoLo
LigBee'
VL-FCEZ-2WP bijela
2. VL-FCEZ-2BP crna
3. Senzoriemperature | VL-FCEZ-2AP Zatna
vlaznosti zraka

4, ZigBee VL-FCEZ-2IP siva
5. Dimenzija 80x80mm zicosid
6.
7.

——\



MODUL
Ugradbena
LED Lampa
(s senzorom
pokretq)

E LIVOLO

Wider lllumination Angle

:: LvoLo

Automatic Lighting Night

E LIVOLO

Bl Ea B

Ugradbena LED Lampa
(s senzorom pokreta)

Dimenzija:
71mm*7Tmm

782800511
782800512
782800513
782800515
782800517
782800518
782800519

62

bijela
crna
zlatna
siva
ruzicasta
zelena

plava

7 \\V




MODUL

Ugradbena
LED Lampa

E LIvVoLo

E LIvVoLo

N oo oA W N

E LvoLo

E uvoLo

Ugradbena LED Lampa

Dimenzija:
71mm*7Tmm

Structures & Components

782800611
782800612
782800613
782800615
782800617
782800618
782800619

63

High Quality LED Chip

bijela

crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7\

A



TOUCH

MODUL
Touch

prekidac s
senzorom
pokreta
VL-C7-01RG

E LIVoLO a LvoLo

Time Delay Adjustment

E LIvVoLo E uvoLo

E LIvVoLo

E uvoLo

Touch prekidac s
senzorom pokreta

Dimenzija:
71mm*71mm

N o o w N

VL-C7-01RG-11
VL-C7-01RG-12
VL-C7-01RG-13
VL-C7-01RG-15
VL-C7-01RG-16
VL-C7-01RG-17
VL-C7-01RG-18

64

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

FR\\Y;




Jacina troSila po prekidacu

TO U C H Raspon 1-1000w
MODUL AR
Jednopolni 0y a

prekidac / &/ &
Izmjenicni j‘; g @ E;

prekidac

Zama nit Fluorescentna Fluorescentna Spot lampa LED lampa
lampa kompaktna lampa

llllﬂlﬂ llllﬂlﬂ m LvoLo

a8

uvaw E uvoLo E LIvVoLo E uvoLo

E d

Sifra Sifra
jednopoilni: izmjenicni:

782000111 782000311 bijela
Jednopolni
2 rokdas [Modul) | 782000112 782000312 crna
3. 782000113 782000313 Zlatna
4, [ ZMIERICAIRIEKIAAcH o, 15 782000315 -
(Modul) \
5. 782000117 782000317 ruzicasta .
6. DI 782000118 782000318 zelena N\
71mm*7Tmm g
7, 782000119 782000319 plava \

6 7. \\¥



TOUCH
MODUL
Dvopolni

prekidac /
Dvopolni
lzmjenicni
prekidac

E LIvVoLo

E LIvVoLo

Odli¢na kvaliteta

s fokusom na detalje

E uvoLo E LIvVoLo

Dvopolni (serijski)
prekidac¢ (Modul) 782000212

B S S D

Dvopolni (serijski)
izmjenicni prekida¢ 782000215

782000211

782000213

(Modul} 782000217
Dimenzija: 782000218
/U7 Ui 782000219

66

E uvoLo

Sifra Sifra
dvopolni: izmjenicni:

782000411
782000411
782000411
782000411
782000411
782000411
782000411

bijela
crna
zlatna
siva

ruzicasta

zelena : \
plava \>
/. \\W W\



TO U C H Bezicno koristenje prekidaca
MODUL
Jednopolni

prekidac /
lzmjenicni
prekidac
(daljinski)

00 lllll]lﬂ llllﬂlﬂ

18

E LIvVoLo E uvoLo

a

Sifra Sifra
jednopoilni: izmjenicni:

Jednopolni
prekidac — daljisnko
upravljanje (Modul)

Izmijenicni prekidac
— daljinsko
upravljanje (Modul)

Dimenzija:
71Tmm*7Tmm

B S S D

E LIvVoLo

782100111
782100112
782100113
782100115
782100117
782100118

/782100119
67

Kristalno staklo

E uvoLo

782100311
782100312
782100313
782100315
782100317
782100318
782100319

bijela
crna
zlatna
siva
ruzicasta \
zelena

plava

/. \\¥




TOUCH

MODUL
Dvopolni

prekidac /
Dvopolni |
Izmjenicni |
prekidac o

E LvoLo a LvoLo

Sifra Sifra
dvopolni: izmjenicni:

Dvopolni (serijski) 782100211 782100411 bijela
prekidac — daljinsko
2. upravijanje (Modul) 782100212 782100412 crna
3. 782100213 782100413 zlatna
Dvopolni (serijski) )
4. izmjeni¢ni prekidac - /82100215 782100415 siva
5. da'j'”s';ﬁgg{ﬁ)v'l"”je 782100217 782100417 wicasta
6. 782100218 782100418 zelena \\
Dimenzija: \
/. 71mm*71mm 782100219 782100419 plava ' \
\N

B AN \ \



TOUCH
MODUL
Zigbee

Jednopolni
prekidac /
lzmjenicni
prekidac

E LvoLo

m LIvVoLo E uvoLo m LIvVoLo E uvoLo

Sifra Sifra
jednopolni: izmjenicni:
1.

. 782100511 782100711 bijela
Jednopolni

2 prekidac - Zigbee 782100512 782100712 crna

3. (Modul} 782100513 782100713 i

4.  IzmjeniCni prekidac 782100515 782100715 siva

5.~ figbee (Modul) 545100517 782100717 e

6 Dimenzija: 782100518 782100718 zelena

7 /U7 Ui 782100519 782100719 olava

62 VAR \ \ '

\




L(\)(;JSJIL o Capacitive Touch -

Zigbee | Sensing

Dvopolni
prekidac /
Izmjenicni
prekidac

E LvoLo E LvoLo

Sifra Sifra
dvopolni: izmjenicni:

782600611 782100811 bijela
Dvopolni (serijski)

2. prekidac - Zigbee 782600612 782100812 crna

3, (Modul) 782600613 782100813 Zatna

4. Dvopolni (serijski) 782400615 782100815 siva

izmjenicni prekidac - )

5. Zigbee (Modul) 782600617 782100817 ruzicasta \

6. Dimenzia: 782600618 782100818 zelena \\

7. 71mm*71mm 782600619 782100819 plava R
\N

/4 AN \ \



POTENCIO-
METAR

ZigBee
Sdimmer”

E HvoLo E LHvoLo

W
r—-r:-;»f:/

VL-FC1SDZ-2WP

Iszenlfznl d|mrrjer VL.EC1SDZ-2BP
prekidac sa opcijom
spajanja na aplikaciju. VL-FC1SDZ-2AP

. VL-FC1SDZ-2IP
Spaja se samo sa

izmjenicnim prekidacima
te se samo s njega ruc¢no
regulira jacina svijetlosti.

N o o w N

71

bijela

crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7 \\V




STAKLO

C9-Cl

E LvoLo ’

=

E 1voLo
—

N oo oA W N

Stakleni panel jedna
tipka

Dimenzija: 119mm*78mm

C9-Cl1-11
C9-C1-12
C9-C1-13
C9-C1-15
C9-Cl-17
C9-C1-18
C9-C1-19

72

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7\

A



Kaljeno staklo mozZe
izdrZati temperaturu i
do 300 °C

STAKLO
C9-C2

Vatrootporno kuciste

C9-C2-11 bijela
2. C9-C2-12 crna
S e panel dvije fipke Co-C213 Zlatna
4. C9-C2-15 siva
5 Dimenzija: 119mm*78mm CO-Co-17 et
6. C9-C2-18 Selena
/- C9-C2-19 -

73 7 \\V




STAKLO

C9-C3

E LvoLo ’

-

Euvum

HvoiLo
g E e

N oo oA W N

Stakleni panel tri tipke

Dimenzija: 119mm*78mm

C9-C3-11
(EHCE )
C9-C3-13
C9-C3-15
C9-C3-17
C9-C3-18
C9-C3-19

74

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7\

A



MODUL
prekidac -
osjetljiv na
dodir
BAZE C9

10.
11.

12.

Prekidac jednostruki Dimenzija:119*78mm

Jednostruki izmjenicni prekidac
Dimenzija:119mm*78mm

Pulsni prekida¢ (zvono) Dimenzija:119mm*78mm

Jednostruki prekidac (dimer)
Dimenzija:119mm*78mm

Serijski prekidac Dimenzija:119mm*78mm
Serijski izmjenicni prekidac
Dimenzija:119mm*78mm
Prekidac rolete/zavjese Dimenzija: 119mm*78mm
Trosturki prekidac Dimenzija:119mm*78mm

Trosturki izmjenicni prekidac
Dimenzija:119mm*78mm

Trosturki prekidac (dimer) Dimenzija:119mm*78mm

Trosturki prekidac (daljinski)
Dimenzija:119mm*78mm

Trosturki izmjenicni prekidac (daljinski)
Dimenzija:119mm*78mm
75

VL-C901
VL-C901S

VL-C?9018B
VL-C901D

VL-C902
VL-C902S

VL-C902W
VL-C903
VL-C903S

VL-C903D
VL-C903R

VL-C903SR

AR\ \\'

AN



MODULI
Kombinacije
uticnica i
modula u 3M
okviru

0 ® N o A W N

76



Svijetlosni operativni mod
Dodirom jedne tipke izgasite zvuk.

ZVONO §
NOCNOM -
LAMPOM ’ ‘ﬁ
5

bezziCno,
pogodno za
gluhonjeme

a LvoLo | B3 vvoro

&

7]

- 10 razli¢itih melodija zvona
2 - Mogucnost instalacije vise
vanijskih ili unutarnjih jedinica
- Nije potrebno oziCenje ili baterija
za vanijsku jedincu
‘——‘\_ - Svjetlosti / beSumni nacin rada
(pogodno za nagluhe i

gluhonijeme osobe te roditelje s
malom djecom)

Vanijska jedinica D101K-11 bijela

2. Unutarnja jedinica DI10TEU-11 bijela \
| . 7 W XA



NOVO U
PONUDI:
IZVLACNE
UTICNICE

UGRADBENE UTICNICE...

lzvlacne uticnice

2. Pneumatske/Elekiricne/
Rucne

3. . .
Promijer rupe za montazu

4. 10,16 cm

5. Ugradbena dubina max

38,01 cm
6.

lzvlaCna duzina
7. Max 22,48

INTELIGENTNE MOTORIZIRANE IZVLACNE |

‘I

IU-1-12/12

U-1-15/11
U-1-15/12

U-2WBT-12/12

U-2WBT-15/12

U-2WBT-15/15

78

CHC
S/B
S/C
CiiC
S/€
S/S
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PONUDI:
IZVLACNE
UTICNICE

lzvlaCne utiCnice U-4PW-11/11
5 Pneumo’rskev/ElekTrlcne/ IU-4PW-12/12
RuCne
3. ) . IU-1-15/12
Promjer rupe za montazu
4, 12,00 cm IU-5P-11/11

5 Ugradbena dubinamax  |y-5p-15/12 :
15,00 cm -

lzvlaCna duzina
7. Max 8,90 cm

79 /



NOVO U = ﬁ\\ -
PONUDI: i - cr
WiFi, ZigBee, [ (' o L e

L wave ‘

Termostati

° N
S
—
Ty
F3

~J /

°
\\
\-/\\\ )\

- /
5) £~ W

v

Svi termostati iz ove ponude imaju opcije spajanja
na podna grijanja ili ventilokonvektore

. Svi bojleri imaju raspon

LS-8000-GA/GB/GC... B/C/S
temperature 5-35°C

LS-6000-GA/GB/GC...
Montazna kutija je @ 60 s

B/C/S
rupicama za vike
3.

LS-2000-GA/GB/GC... Crna N
Dimenzije: 20x130mm
4,

86x86mm 1S-003-GA/GB/GC Bij./Crn. \
5 FR\\YA W



DODATNA
OPREMA

Smart brave

E LVoLO

m ol

VL-SHLOOO Crna/Metal

Livolo smart brave odlikuju

2. opcije WiFl upravjanja VL-SHLO10 Crna
aplikacijom, otvaranje ofiskom

3. prsta, zadanim kodom, VL-SHLOO? Crna
privieskom ili karticom... Imaju

4. opciju sigumnosnog VL-SHLOO2 Crna/Zlatna

samozakljuCavanja kao i
mogucnost spajanja na
eksternu bateriju.

VL-SHLOO8 Siva/antracit

VL-SHLOO7 Siva/Antracit \
81 / \\\/ \A\



Programabilna regulacija trakastih zavjesa i zaluzina...
Svjetlima stvorite prelijlepu atmosferu i trenutno usavrsite prostor...

DODATNA
OPREMA

Funkcija /

Dimenzija
1. WiFi motor za zavjese Sa vodilicom
2. Motor za trakaste zavjese APP  VL-XJOO1 ZigBee opcija
3. Smart IP sigurnosna kamera HD1080P
4, Senzor zvuka i svijetlosti VL-FCJZ-2WP ZigBee opcija “
5. IP65Vodootporna LED fraka  VL-XLOOI 2M RGB "
6. Digitalni ventil za radijator ZigBee opcija

82 /. \\V



MODULARNI PROGRAM
B vrvote




Dodirni
MODULI

Modul / Prekidac¢ jednopolni
Modul / Prekidac izmjenicni

Modul / Prekidac¢ jednopolni
Ligbee
Modul / Prekidac izmjenicni
jednopolni Zigbee

:: uveoto

422000111/12/13/15/17/18/19
422000211/12/13/15/17/18/19
422600611/12/13/15/17/18/19

422600611/12/13/15/17/18/19

-~ P

Modul / Prekidac jednopolni
Modul / Prekidac izmjenicni

Modul / Prekidac¢ jednopolni
(daljinski)
Modul / Prekidac izmjenicni
jednopolni (daljinski)

Modul / Prekidac¢ jednopolni
Ligbee

Modul / Prekidac jednopolni
izmenicni Zigbee

722000111/12/13/15/17/18/19
722000311/12/13/15/17/18/19
722100111/12/13/15/17/18/19

722100311/12/13/15/17/18/19

722600111/12/13/15/17/18/19

722600311/12/13/15/17/18/19

/ \\\
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Lako odrZavanje

Novi izgled i nakon duzeg perioda

Jednostavni i moderni
MODULI

E uvetre

1. Modul / Prekidac¢ dvopolni 722000211/12/13/15/17/18/19

2. Modul / Prekidac dvopolni 722000411/12/13/15/17/18/19
izmjenicni

3. Modul / Prekidac dvopolni 722100211/12/13/15/17/18/19
(daljinski)

4, Modul / Prekidac izmjenicni 722100411/12/13/15/17/18/19

dvopolni (daljinski)

5. Modul / Prekidac¢ dvopolni 722600211/12/13/15/17/18/19
Zigbee
6. Modul / Prekida& dvopolni 722600411/12/13/15/17/18/19
izmenicni Zigbee
7. Modul / Prekidaé za roletne e
Ligbee
Euvnu)

__/=)3))')
~ ~ ~ ~ ~

Modul / Touch prekidac s 722800111/12/13/15/17/18/19
senzorom pokreta

85




Tehnicki parametri
4mm  33mm
209.5mm |

Dodirni )
Rediml 2000000

i

720100311/12/13/15/17/18/19

1. Modul / Mehanicki prekidac
jednopolni/izmjenicnu (1M)

wwg/

8mm

Modul / Mehanicki prekidac 720100511/12/13/15/17/18/19

2.
tipkalo (1M)

s

1. Modul / Mehanicki prekidac
jednopolni/izmjenicnu (2M)

L
Er

720100111/12/13/15/17/18/19

Modul / Mehanicki prekidac 720100411/12/13/15/17/18/19

tipkalo (2M)

|
E uveLe
B u mm
\
\
.

el o1 784000111/

2.

Modul —
= 12/13/15/
Uticnica Suko 17/18/19

" Modul - 424000111/
12/13/15/ ’

Uti¢nica Suko ;
Zigbee 17/18/19 \\

| 86



Tehnicki parametri

4mm 33mm
142mm }

'Nee

%@
® o
[ — |
S

—

smm

E uvoLo
Modul / 724200911/
Uticnica 12/13/15/

talijanska 17/18/19

E uveLg
Modul / 724200211/
Uticnica 12/13/15/

Svicarska 1718/19

E uvoiro
Modul / 724000311/
Uticnica 12/13/15/

dvopolna 17/18/19

B vvoro |
' Opis _ [§fa
727600211/
| Modul / USB  12/13/15/ ‘
17/18/19
E uvoiro
Oopis __[Sfa ]
Modul / 729800111/
slijepi 12/13/15/ :
element 17/18/19 \




Saml odabente modul
ombiniranje panela | modula
nikada nije [1 |

MODULI

Lako razdva]an]e baze i panela

viim odvijacem

727800111/
Modul / TV~ 12/13/15/
17/18/19

727200111/
g"?dﬁ' - 12/13/15/
atell 17/18/19

E uveLe

727000111/
Modul-TEL  12/13/15/
17/18/19

727100111/
Modul —UTP  45/13/15/

(RJ45) Cat.é  17/18/19

' 727300511/
ol = 12/13/15/ \
HDMI 17/18/19

W ™ y /\\\/



727400111/
12/13/15/
17/18/19

— 727500111/
Tk 12/13/15/
e 17/18/19

727900111/
12/13/15/
17/18/19

Modul /
MIC

727300311/
Modul / 12/13/15/
Video 17/18/19




POJednostavaen i ultra tanak

Virhunski dizain za sve viste prostora

- wwog

uuma

Q _
) G/\orgté'bem 422800111
g /12/13/15/
LED Lampa 17/18/19
Senzor

E uvere

‘ Modul - 422800211
— Ugradbena  /12/13/15/

LED Lampa 17/18/19

E uvere

. ;

Modul - 629600111
Termostat /12/13/15

Modul —
Dimmer + LS-MOD-D
krizni spoj

90




MODUL
STAKLENI
OKVIR

2M

Razli¢iti proizvodi i izvedbe
Kod nas Gete pronaéi onaj pravi za vas

SavreSeno glatka povrsina

Bl Ea B

Stakleni okvir za modul

Dimenzija:
80Mmm*80mm

711100111
711100112
711100113
711100115
711100117
711100118
711100119

91

bijela
crna
zlatna
siva
ruzicasta
zelena

plava

7 \\V




MODUL
STAKLENI

OKVIR
3M

E LvoLo ’

—

Tehnicki parametri

119mm

F]

4mm 42mm

H

wwg,

Bl Ea B

Dimenzija:
80mm*80mm

211100411
911100412

Stakleni okvir za modul 911100413

211100415
911100417
911100418
911100419

92

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7\

A



MODUL _
STA KI.E N I Modularni program
OKVIR
4M

Kvaliteta i dizajn

N o o w N

Stakleni okvir za modul

Dimenzija:
80mm*80mm

2111005611
911100512
911100613
211100515
9111005617
911100518
911100519

93

bijela
crna
zlatna
siva
ruziCasta
zelena

plava

7 \\V
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4\ Ekskluzivno osmisljeni proizvodi
MODUL

STA K L E N I Sami odaberite kombinaciju
OKVIR
M

E uveLo E uveLo H uveLs

911100611 bijela
2. 211100612 crna
3. Stakleni okvir za modul 211100613 zlatna
4. . _— 9211100615 siva

Dimenzija:

5. 80mMm*80mm 9211100617 ruzicasta
6.
7.

911100618 zelena
911100619 plava
o4 FR\\Y;



Kontrola 27 elektricnih krugova

kontrolirajte svaki kutak po vasoj Zelji...

DODATNA
OPREMA
daljinski i
kutije

Funkcija /
Dimenzija

Svjetlosni adapter PJO1 32x117x12
2. Daljinski mali RMT-02 3 ON + 1 ALL OFF
3. Daljinski veliki RMT-04 30m
4, Kutija 80WSMB 80x80 \
5. Kufioza éwistizid IM nizajuéa LSZZ-IM @68 ;
6. Kutija 118-WSMB 118x72

9 /. \\V



DODATNA
OPREMA

ugradbene
kutije

E LIVoLo

E LIVOLO

Funkcija /

Dimenzija
1. Kutija TM LS-SZ-TM .
Kutije imaju
Kutija 2M LS-SZ-2M gumene uvodnice
Kutiia 3M 1S-SZ-TM S 53 UL [P
pina oznacavaju
Kutija 4M LS-SZ-1M na gips kartonskim
Kutija 5M LS-SZ-1M gieelieiefelale

|
LS-SZ-N1 @70 \
LS-SZ-R105 @105 \
LS-SZ-R116 116116 \\

%’ /. WNW \

Kutija nizaju¢a 70mm

Kutija razvodna R105

ol Bl e B

Kutija razvona 116*116



DODATNA
OPREMA
Zzastita za

uticnice
VL-C7-1WF

E LIVoLO ‘

1.
2
3
4.
5
6
/

Vodootporna zastita za
uticnice

Dimenzija:
71mm*71mm

VL-C7-TWF-11
VL-C7-TWF-12
VL-C7-1TWF-13
VL-C7-1WF-15

97

bijela
crna
zlatna

siva




DODATNA

OPREMA —
dekorativni .

@) kViri Odaberite okvir po vasem ukusu

E LvoLo

VL-PJO7 krom
: 2. BB-C7-DF10-11 bijela
3. Dekorativni okviri za BB-C7-DF10-12 .
module
4, BB-C7-DF10-13 Zlatha
Dimenzija: . .
5. Z1mm*7 1 mm BB-C7-DF10-15 siva \
6.
7.

. / \\\/\E
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LivoLo

SENSE
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SENSE
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4mm
: 80mm | H F—24mm—

TehnicKki
parametri

wweg

SENSE

8mm

PREKIDAC

=

Dimenzije: 80mm*80mm*32mm (dubina baze u zidu iznosi 24mm),
Napon: AC 110 - 250V / 50Hz — 60Hz,
3. Najveca dopuistena jacina el. Struje: 5A ,
- Prekidac za regulaciju osvjetljenja: 2A,
- Prekida¢ za nisko optereéenje: 2A,
4.  Snaga ucitavanja: 15W — 1000W napona,
- Prekida¢ za regulaciju osvjetljenja: 15 - 500W napona,
- Prekidac¢ za nisko optereéenje: 1 - 500W napona,

n

5. Potrodnja energije: <0.1 mA,
6. Radni uvjeti : -30 — 70 °C, manje od 95% vlage,
7. Dugotrajnost: 100 000 koriStenja,

VAZNA NAPOMENA: prekidag nije prikladan za induktivnu fluorescentnu lampu.

SAVJET: ako prekida¢ ne radi najbolje, prekinite dotok struje na 30 sekundi te ponovo upalite kako
bi se prekidac resetirao.

Amm
80mm-———— H F—33mm-—

Livoro

=
|
——————wwQg

8mm
UTICNICA

Dimenzije: 80mm*80mm*41mm (dubina baze u zidu iznosi 33mm),
Napon: AC 110 - 250V / 50Hz — 60Hz,

Najveca dopuistena jacina el. Struje: 16A ,

Radni uvjeti : -30 — 70 °C, manje od 95% vlage,

S/ ARA




DIJAGRAM  Eiiesitiss
SPAJANJA/
UPUTSTVA ZA

INSTALACIJU

VAZNE UPUTE!N!

Proizvoda¢ ne snosi odgovornost za Stetu nastalu prilikom loseg i ne struénog
rukovanja. Garancija vrijedi samo u slu€aju ako je za instaliranje angazirana stru¢na
osoba (elektricar) te se slijede slijedeca pravila i upute o instalaciji:

- OZziCenje provesti strogo prema dijagramu ozicenja,

- Razmak izmedu vijaka je 60mm a dijametar za montazu u nizajuci sistem je 72-75mm,
dubina instalacijske kutije 65mm,

- Instalacija OBAVEZNO sa isklju¢enim napajanjem.

- Ako smo testiranje rada prekidaca odradili bez staklenog panela, svakako prije
postavljanja panela opet iskljuCiti struju, zatim montirati prekidac i stakleni panel te po
zavrSetku ovih koraka ukljucite struju da se prekidac kalibrira za neometan rad.

KORACI INSTALACIJE:

- 1. otvaranje paketa,

- 2. spajanje zica,

- 3. Montaza u ugradbenu kutiju
- 4. postavljanje staklenog panela

} O | t * , “
1 I '

Otvorite paket i izvadite proizvod...

w

Zategnite vijcima bazu u montaznu kutiju...
e I



DIJAGRAM ZA MONTAZU MEHANICKOG PREKIDACA-SKLOPKE

- Iskljuciti napajanje (struju),
- Spoijiti Zice u odgovarajuce utore kako je nazna€enu u slikama iz slijedecih primjera,

- Postaviti prekidac¢ u instalacijsku kutiju pomoéu dva vijka koje ste dobili sa prekidacem, te
OBAVEZNO koristiti dekorativni okvir koji ste dobili s prekidacem (sprije€ava blokadu tipke),

- Na bazu prekida¢a montirati stakleni okvir,
- Ukljuciti napajanje.

LivoLo

SENSE

Kristalni Panel —

Dvosmijerni priklju¢ak
Faza/Prikljuéak za lampu

3 % Poly carbon holder
Metalni nosag %Y

Dvosmijerni priklju¢ak

Polikarbonsko
kudiste

Utori vijaka za pri¢vrS¢avanje
- 60mm -

Dijagram ozi¢enja za mehanicki prekidac¢

Dijagram ozi¢enja za dvosmjerni (izmjeniéni) prekidaé

Nula ﬂ

Faza




DIJAGRAM ZA MONTAZU DODIRNOG PREKIDACA-SKLOPKE

- Iskljuciti napajanje (struju),

- Spojiti Zice u odgovarajuce utore kako je naznacenu u slikama iz slijedecih primjera (ovisno o
modelu prekidaca),

- Postaviti prekidac¢ u instalacijsku kutiju pomocu dva vijka koje ste dobili sa prekidacem,

- Na bazu prekida¢a montirati stakleni panel,

- Ukljuciti napajanje te pri¢ekati 5-10 sekundi da se prekidac kalibrira.

UPUTE ZA RAD JEDNOSMJERNOG PREKIDACA:

Dodirnite prekida¢ kako bi upalili lampu (u ovom slu€aju pozadinsko osvjetljenje prekidaca
je crvene boje),

za gasenje lampe ponovo dodirnite prekidac (kod ugasenog svijetla pozadinsko osvjetljenje
prekidaca je plave boje).

UPUTE ZA RAD VREMENSKOG PREKIDACA (s brojaéem):
Dodirnite prekida¢ kako bi upalili lampu koja ¢e se automatski ugasiti nakon 30 sekundi,

Ukoliko Zelite produziti vrijeme rada lampe ponovo dotaknite prekidac dok je lampa upaljena
i dobiti ¢e te potvrdu u obliku svijetlosnog signala na pozadini prekidaca.

UPUTE ZA RAD PREKIDACA ZA RAZINU OSVJETLJENJA (dimmer/potenciometar):
Dotaknite prekidag za paljenje ili gasenje lampe,
Dotaknite i zadrzite za smanjenje/povecanje razine svijetlosti,
Pomocu ugradene memorije lampa pamti razinu svijetla od zadnjeg paljenja

Vazna napomena: funkcionira samo sa lampama koje podrzavaju rad prekidaca s razinom
osvjetljenja, traZite oznake ,Dimmable” ili ,Zatamnjena lampa”...

Snaga lampe ili strujnog kruga mora biti manja od 500W, normalno je da se prekida¢ malo
zagrije dok je lampa upaljena.

Detaljniji opis i pomo¢ pri instalaciji imate na hitp://www.livolo.hr/upute-za-ugradnju/,
gdje uz dijagrame spajanja imate i video uputstva.

E LvoLo |

PREKIDAC - JEDNA TIPKA

Nula -r:—------------{F%

Faza



http://www.livolo.hr/upute-za-ugradnju/

DIJAGRAM OZICENJA ZA DVOSMJERNI (IZMJENICNI) PREKIDAC:

Za dvosmijerni prekidac€ je dovoljna jedna linija,
Lampa se moZze spojiti na bilo koji izlaz prekidaca L1/L2,

Na prekida¢ima povezite L sa L, COM sa COM (komunikacijski spoj), s tim da se u jedan L
ulaz spaja Faza

Koraci za sinkonizaciju dvosmjernog prekidaca:

Dotaknite jedan prekidac i zadrzite pritisak 5 sekundi i Cuti ¢e te zvuéni signal (DI) te
pozadinsko svijetlo bljesne nakon Cega pustite prekidac,

Dotaknite drugi prekidag, kada pozadinsko svijetlo bljesne uspjesno ste sinkronizireli (uparili)
prekidace,

Kod krizne rasvjete, ponovite prvi korak, no nakon zvuénog i svjetlosnog signala
dotaknite treci prekida¢ kako bi formirali vezu tri prekidaca.

Za ponisStavanje bilo koje sinkronizacije na prekida¢ima drZite tipku 10 sekundi, kada Cujete dva
zvucna signala ili kada pozadinsko svijetlo 2 puta bljesne sinkronizacija je uspjeSno prekinuta,
isto vrijedi i za sinkronizaciju sa daljinskim upravljaCem.

Napomena:
Ne spajajte viSe od 3 dvosmjerna prekidaca u strujni krg (krizna rasvjeta),
Ukupna snaga svih spojenih dvosmijernih prekida¢a ne smije prelaziti 2000W,
Udaljenost izmedu A i B strana na emije biti ve¢a od 30m,
Ako prekida¢ i lampa nisu spojeni prekida€ nece raditi nti ¢e se modi sinkronizirati,
Ne podrzava udaljeni prededfinirani scenski nacin.

es) LIVOLO

SENSE

IZMJENICNI PREKIDAC

KOMUNIKACIJSKI SPOJ

/ R\

N



DIJAGRAM
SPAJANJA

Sheme i
upute

LIvVoLo

PREKIDAC ZA ROLETE

LIVoLO

DUPLI (SERIJSKI) PREKIDAC

Nula Faza
Nua Feza Zaokret u smijeru | ) | Zaokretkontra smijera
kazaljke na satu kazaljke sata
LvoLo
KRIZNI SPOJ
Nula Faza
]
!
|
Komunikacijski spoj
LvoLo
DUPLI (IZMJENICNI) PREKIDAC
N
-

; \ "\
[ \ \
| \
Komunikacijsiki spoj \
DR .
% W, \\
_
107 / \ \




DIJAGRAM
SPAJANJA

Sheme i
upute

LivoLo

WIFI ZIGBEE BAZA (HUB)

Nula Faza

LvoLo

E LvoLo

ADAPTER ZA SVJETLO (prekida¢ s jednom tipkom)

Nula 3=
&

ADAPTER ZA SVJETLO (prekidat s jednom tipkom)

Faza

Nula 3=
~
\
LIVOLO LIVoLE
TERMOSTAT UTICNICA 16A
o Nula
Nula uredaja za grijanje Faza

’~

Faza uredaja za grijanje
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yAVielgle)

E LvoLo

PULSNI PREKIDAC (Zvono)

Nula ﬂ Faza

E LIvoLo

NISKONAPONSKO ZVONO 1 TIPKA

Nula Faza

E LIVOLO

NISKONAPONSKO ZVONO 2 TIPKE

Nula

Faza
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DIJAGRAM

SPAJANJA

Programabilni
termostafi

SPAJANJE KLASICNOG GRIJANJA

AC95~240V

GB

Weather Station & 6 Periods Programmable
Easily monitor weather indoors and maximize comfort and economy

NTC
U

GC

AC95™~240V

NTC
1 &0 c€ Dry Contact

A (RED) AC95~240V
£--{1000 ~
ﬁoce LOAD
Modbus
X |
A (RED)
B (WHITE
Modbus
Napomena:

GA je za vodeno gnjanje,

GB je za elektncno grijanje,

GC je za plinsko gnjanje

Dodatne opcije su NTS i Modbus

SPAJANJE VENTILOKONVEKTORA

AC95-240V 50~60Hz

Heating Cooling
Valve Valve [:

AC95-240V 50~60Hz N L

£
@
ol
O

Close

% de &

il A (reD) )

\5 0003

AC95-240V 50~60Hz

0-10V
Modbus Valve
B A -

1. 23 456789

1.2.3.4.6.6_7.8_9

s s | s e | e e | s s

s s | s s s s s s | s |

WHITE)
(Modbus is optional)

A (RED)
B (wHirg)Modbus
Q (Modbus is ophon%

Two Pipe, On/off

“‘

g\ RED) Modbus

Four Pipe, On/off
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Mali daljinski

upravljac O

DALJINSKI UPRAVLJAC ZA PREKIDAC UPUTE ZA SINKRONIZACIJU:

1. Drzite prekida¢ 5 sekundi dok ne
Cujete zvucni signal, nakon ¢ega
pustite,
2. Stisnite gumb na daljinskom
Tipka 2 upravljacu (npr.A)

3. Zvucni signal ¢e oznaditi
uspjesno zavgrsenu
sinkronizaciju.

G T . Za prekid sinkronizacije stisnite
Gasenje svih C oy .
prekidata prekida¢ na 10 sekundi, kada
Cujete dvostruki zvucni signal
sinkronizacija je uspjeSno
prekinuta.

Pokazna lampica

Tipka 1

Tipka 3

Baterija: 27A 12V
) Ne dolazi s daljinskim

27mm

DALJINSKI UPRVLJAC PREKIDACA ZA REGULACIJU OSVJETLJENJA

Pokazna lampica
FUNKCIJE MALOG DALJINSKOG

Pojacanje
Paljenje svjetlosti
1. Nakon sinkronizacije daljinskog -
gumbi imaju slijedecu funkciju:
A,B i C za upali7ugasi, te D za
LIgasI SYE Smanjenje 45
2. Nakon sinkronizacije daljinskog svjetlosti Gasenje

za prekidac sa regulacijom
jacine svjetlosti gumbi imaju
slijedec¢u funkciju: A - upali, B -
povecaj intenzitet, C - smaniji
intenzitet, D — ugasi.
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Certifikati

Livolo proizvodi prodaju se Sirom svijeta, razli¢ite serije zadovoljavaju zahtjeve raznih trzZista.

Za nase proizvode imamo ROHS, CE te ostale inozemne certifikate...

LIVOLO TRZISTE

Livolo brend je zauzeo mijesto na svijetskom trzistu.
Trenutno Livolo ima brend mareting centre u istoénoj i
zapadnoj Europi, na srednjem Istoku, Australiji i Kini.
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Stroga kontrola

Za savrSen proizvod...

qﬂ( | / Test ¢vrstoce kaljenog stakla

Stakleni panel se izraduje od kaljenog
stakla Cija je povrSinska tvrdoca >4H.
Ostaje postojano, Cisto i bez ogrebotina cak
i nakon dugotrajnog brisanja i uporabe...

Test Spricanja soli na el.
djelove prekidaca/utiCnica.

Elektronicki dijelovi nemaju nikakav trag
korozije i 48 sati nakon izlaganja vecoj
kolicini soli uz prisutstvo poviSene
temperature.

Testiranje proizvoda u
ekstremnim uvjetima

U ekstremnim uvjetima niske, visoke i
konstantne temperature te izrazite viaznosti,
povrsina proizvoda ostaje postojana kao i
njezine funkcije.

Test zamora materijala Ispitivanje rada pod velikim

Stvaranjem jedinstveno dizajniranog nacina naponima_,,
rada naSih prekidaca dobili smo radni vijek s
vise od 100.000 operacija...
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Jednostavno | Prakticno | Bezvremenski dizajn

Zastita izdanja

Bez pismenog odobrenja Livolo Sense d.o.o. nije dopusteno
skeniranje i umnozavanje ovog kataloga (djelomic¢no iliu
cijelosti).

Livolo Sense d.o.o0. ne snosi odgovornost za eventualnu
netocnost informacija, Stetu nastalu koristenjem takvih
informacija, $tetu na racunalu nastalu preuzimanjem ove
datoeke ili s linkova na koji ovaj katalog upucuje.

Livolo Sense d.o.o. zadrzava pravo izmjene, dopune ili na drugi
nacin promjene sadrzaja kataloga, stranica, uvjeta koristenja i
politike cijena bez prethodne najave u bilo kojem frenutku, te

nece biti odgovoran za posliedice proizadle iz takvih promjena.

Ne preuzimamo odgovornost za moguce fiskarske pogreske.

Copyright © Livolo Sense d.o.o.
Sva prava pridrzana.

LIVOLO SENSE BIH

Livolo d.o.o.

Gunduliceva 104

78 000 Banja Luka

(+387) 65/679-472; (+387) 65/836-868

Web: www . livolobih.com
Email: info@livolobih.com
Instragram: livolobih

FB: Livolo BiH




